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PARÂMETROS Método ASTM UNIDADE VALOR

Tensão de Ruptura ASTM D 638 Mpa 40
Módulo de flexão ASTM D 790 Mpa 1260

Dureza ASTM D 2240 Shore D 65 

Temperatura de amolecimento vicat ASTM D 1525 °C 125
Temperatura de distorção térmica (455 

KPa) ASTM D 648 °C 72
Resistência à quebra sob tensão 

ambiental ASTM D 1693B h/50%f 42

Resistência ao Impacto Izod 23°C ASTM D 256 J/M 440

Tensão de Escoamento ASTM D 638 Mpa 30
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PERFIL E – ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
ESPECIFICAÇÃO

PRODUTO:

Utilizado para fixação da Geomembrana de PEAD e PEBDL da TechGround em estruturas de alvenaria, o Perfil tem em sua 

composição  Polietileno de Alta ou Baixa Densidade e aditivos, entregando uma excelente compatibilidade com as 

Geomembranas TechGround.

O Perfil TechGround é fixo à estrutura de alvenaria, ficando parcialmente embutido nesta superfície, e a Geomembrana 

TechGround é soldada à face exposta do perfil por meio da solda por extrusão, que utiliza o Aporte da TechGround para este 

serviço. 

DADOS DO PRODUTO: 

DIMENSIONAIS DISPONÍVEIS:

Fabricadas barras de: 3 metros de comprimento e peso entre 1,5kg e 2,0kg

Espessura: 4mm

Altura: 2,5cm

Largura: 10cm

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Todos os nossos produtos contêm uma etiqueta de identificação. Nesta etiqueta são apresentadas todas as informações 

relevantes, tais como número do lote, data de fabricação etc. Em caso de não conformidade do produto, é obrigatória a 

apresentação da mesma.


