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COVERTECH 100

CARACTERISTICAS Tamanhos disponiveis

A linha de filmes de Polietileno CoverTech, disponivel nas cores s O

preta/branca, € desenvolvida especificamente para aplicacdo como 8 100
cobertura temporaria em diversas aplicacdes como nas frentes de 12 50
trabalho de aterros sanitarios e rejeitos de mineracao, apresentando

boa resisténcia ao rasgo e ao puncionamento.

CARACTERISTICA METODO UNIDADE ESPECIFICADO
Resisténcia por Queda de Dardo ASTM D 1709 = 2000
Resisténcia ao Rasgo Elmendorf ASTM D 1922 = 800

Resisténcia ao Rasgo Inicial ASTM D 1004 =14
Resisténcia a Perfuracdo ASTM D 5748

Resisténcia a Tracdo ASTM D 882 : z 20

Alongamento na Ruptura ASTM D 882 = 600

0 uso da CoverTech evita a ocupacao de volurme que seria comprometido por camadas de solo, reduz a infiltragso de dgua de chuva,
traz velocidade e praticidade no processo de cobertura, além de controlar vetores, poeira e odores dependendo da aplicacao.

Fabrica propria com mais de 100mil
metros de area construida:

Alta capacidade de producao
Producao 100% nacional

Altos estoques de matéria prima
e produtos acabados.
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