
 

 

Reservatório de Água e Canalização 
de Irrigação para Agricultura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Um dos principais objetivos na gestão da produção agrícola é a redução dos riscos de 
perda de produção ocasionados por períodos de estiagem. O manejo adequado da irri-
gação permite melhorar significativamente os resultados da produção além de garantir 
a estabilidade econômica necessária para gestão em médio e longos prazos. Com este 
fim, o cliente ampliou seu sistema de reservatórios de água utilizando as geomembranas 
TechGround para garantir retorno máximo de seus investimentos.  

 
DESAFIOS 

Um grande desafio no assentamento de, aproximadamente, 1 milhão de metros qua-
drados de geomembranas sendo que desses, 17km em canais de captação de água 
fluvial e 6 reservatórios de profundidade padrão de 6,5m com diâmetro mínimo de 
368m e inclinação de taludes de 1 para 3, é um criterioso serviço de terraplanagem e um  
 

Tipo de obra Reservatório de Água e Canalização 
Cliente Produção de Soja 
Instalador Geomon Impermeabilização e Serviços 
Local Luís Eduardo Magalhães - BA 
Período 2021/2022 

Produto 

TechGeo INNOV PEAD LISA 1,00mm: 15.600,00 m² 
TechGeo PRO PEAD LISA 0,80mm: 735.000,00 m² 
TechGeo PRO PEAD LISA 1,00mm: 119.700,00 m² 
TechGeo PRO PEAD LISA 1,50mm: 32.500,00 m² 
Aporte PEAD: 200 kg 

Quantidade Fornecida 902.800 m² 



 

 

 
bom controle de qualidade, tanto do solo (para evitar ao máximo o risco de punciona-
mento pela vegetação ou mesmo pelo grande número de detritos) quanto da própria 
geomembrana (que deve possuir a mesma qualidade e padrão desde o primeiro até o 
último metro quadrado). Estes dois controles foram essenciais para o sucesso da obra. 

Além disso, por se tratar de espaço aberto, em constante exposição solar, foi importante 
a especificação de material resistente a intempéries, que garantisse uma impermeabi-
lização com vida útil compatível com a expectativa do cliente.  

A geometria dos canais, com a presença de curvas, e, principalmente o formato redondo 
dos reservatórios inevitavelmente levariam a significativa perda de material por conta 
de recortes. 

SOLUÇÃO TECHGROUND 
 
As geomembranas TechGeo em PEAD 
foram adotadas como a solução ideal de 
impermeabilização para este complexo 
projeto.  

As características de resistência mecânica, 
e, mais importante, de resistência à 
radiação UV foram imprescindíveis para 
assegurar a qualidade do liner. O rigoroso 
controle de qualidade das geomembranas 
fornecidas pela TechGround garantem 
que todos os lotes possuam uniformidade

Etapa de nivelamento de solos 

Etapa de instalação conforme paginação projetada 



 

 

nas propriedades especificadas e rastrea-
bilidade dos painéis aplicados na obra. 
A perda de materiais é inevitável quando 
as geomembranas são instaladas em 
geometrias arredondadas e em trajetos 
toruosos, porém pode ser minimizada 
com o uso de bobinas de geomembrana 
com maiores dimensões e, principalmente,
 

com o auxílio de uma paginação e rigoroso 
planejamento antes do início da obra, o 
que traz previsibilidade para a aquisição 
dos quantitativos necessários à 
impermeabilização, evitando atrasos no 
cronograma da obra, transtornos 
logísticos e custos extras de materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
O suporte técnico da TechGround esteve presente na concepção do projeto e foi 
fundamental para o sucesso deste importante empreendimento, que representa um 
importante recurso para o avanço e modernização da atividade agropecuária da região. 

Instalação conforme paginação projetada 

Seção Típica das Canalizações 


